
Anhang 1

Serien-Sponsorflächen auf dem Fahreroverall
Der ADAC behält sich das Recht vor, die in der Zeichnung gekennzeichnete Fläche im oberen Brustbereich
des Fahreroveralls für Seriensponsoren zu nutzen. Die Unterkante der Sponsorfläche für die offiziellen
Serienpartner bildet eine horizontale Linie, die 10 mm unterhalb des Aufnähers „offizieller Reifenpartner“
(siehe B) verläuft.
Diese Flächen sind freizuhalten und dürfen auch interims nicht anderweitig genutzt werden. Zwischen den
offiziellen Sponsorflächen des ADAC und den teameigenen Sponsoren ist ein Mindestabstand von
10 mm einzuhalten.

B) Reifenpartner
Der Sponsoraufnäher des offiziellen Reifenpartners muß mit einem Abstand von 10 mm unterhalb des
ADAC Aufnähers und an der rechten Kante ausgerichtet (siehe Skizze) aufgenäht/eingestickt werden.

A) Offizieller ADAC Aufnäher
Die Platzierung ist links oben in Höhe des Schlüsselbeins, die Größe 10 cm x 10 cm inklusive Rand.
Bei gelben Overalls erfolgt eine Unterlegung mit schwarzem Rahmen.

Der Rennoverall aller Teilnehmer des ADAC GT MASTERS 2012 muss wie aus der beiliegenden Grafik
zu entnehmen ist, bestickt bzw. die Flächen frei zu lassen sein. Es werden keine ab- bzw. überklebten
Sponsoraufnäher oder eingestickte Logos/Schriftzüge von der technischen Abnahme abgenommen.
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Startnummernträger

Nummernschild bzw. Nummernschildaufkleber

Länge .... mm

170 mm

Frontscheibenaufkleber

350 mm

70 mm

Aufkleber „offizieller Reifenpartner“

Anhang 2

Maße der offiziellen Sponsoraufkleber auf den Rennfahrzeugen.

Zwischen den offiziellen Sponsorenflächen des ADAC und den teameigenen Sponsoren ist ein Mindestabstand
von 50 mm einzuhalten.
Die Serienaufkleber müssen im Ganzen auf den Wettbewerbsfahrzeugen aufgeklebt werden; d.h. sie dürfen
nicht verändert, beschnitten oder zerschnitten werden.

Seitenflaps / Heckflügel
(Aufklebermaße individuell angepaßt)
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Anhang 2

Startnummernträger
(410 x 410 mm)

Reifenpartner
(350 mm x 70 mm)

Reifenpartner
(350 mm x 70 mm)

Windschutzscheibenaufkleber
(170 mm Höhe x Scheibenbreite)

Offizielle Flächen für Serienpartner
Zwischen den offiziellen Sponsorflächen des ADAC und den teameigenen Sponsoren ist ein Mindestabstand
von 50 mm einzuhalten.

ADAC Sponsorfläche

Seitenflaps / Heckflügel
(Aufklebermaße individuell angepaßt)
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Anhang 3

ADAC
GT MASTERS

Zwischen den offiziellen ADAC Serienflächen und den teameigenen
Sponsoren ist ein Mindestabstand von 100 mm einzuhalten.

ADAC Sponsorfläche


